
Luminaires are suitable for mounting 
on ordinary �ammable materials, which 
have an in�ammation point of at least 
200° C / 392° F
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Handcrafted in 
Germany, 
Certi�zierte Qualität

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  1) Leuchtenlichtstrom: Verluste durch Di�usoren und Re�ektoren sind berücksichtigt.
Alle angegebenen Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F und eine Lichttemperatur von 4000 K. 		
Direkt für Mikroprismatik symmetrisch 65°. 2) Gewicht der Leuchten inklusive Netzteil.

Schutzklasse ILichtausfall
direkt 

Protective rating
of luminaire

L x B x H mm	 Wattage  direkt 	 Lumen  direkt 		  Gewicht 2)kg	 Art. Nr.           Montage	 Farbe           LED Direkt       Akustikelement  Dimmung  Zuleitung	
 	 Mikroprismatik   	 Mikroprismatik	 Lumen / W	 ohne Ba�el			   Farbe       Lichtfarbe   Di�usor 	 Ba�el	 Material 	

1130 x 54 x 300	 23		  2.440	 107 		  2,4	 2070.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
1410 	 28		  3.040	 107		  3,0	 2071.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
1690	 34		  3.650	 107 		  6,9	 2076.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
2250 	 45		  4.850	 107 		  4,7	 2072.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
2810 	 57		  6.060 	 107		  5,9	 2073.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
3370 	 68  		  7.270	 107 		  7,0	 2074.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
3930 	 79		  8.480	 107 		  8,3	 2075.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.		
																	               
																	               
							       x x x x.	 0A.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.

	

			  				    x x x x.	 x x.	 _ _.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.

		             LICHTFARBE	

		 Standard: 	 neutralweiß		  4000 K		  x x x x.	 x x.	 x x.	 40.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
		 Optional: 	 warmweiß		  3000 K		  x x x x.	 x x.	 x x.	 30.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
			  tunable white 	 2700 - 6500 K*	 x x x x.	 x x.	 x x.	 80.	 x x.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
			  														            
		 DIFFUSOR
		 Standard:	 Mikroprismatik symmetrisch, 65° Abstrahlwinkel	 x x x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 10.	 x x.	 x xx.	 x x.	 x x x.
		

																	              
	
							    

							      x x x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 02.	 _ _ _.	 x x.	 x x x.
			
			
		 		

		 Standard: 	 Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim		  x x x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x xx.	 06.	 x x x.

			  Z91 PVC transparent, Länge 1,5 m		  x x x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.	 x x.    x xx.	 x x.	 Z91.	
			  Nur bei Montageversion 0A 

						                          _ _ _ _.	  _ _.	  _ _.	  _ _.	  _ _.	 02.	  _ _ _.	 06.	 Z91.	
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Bestellnummer:

LED 
direkt

Dimmung

Zuleitung

Zubehör siehe Seite 2 Stück:

Montageart

Ober�äche 
Leuchtenkörper

Standard

230V

SELV

BAFFELLEUCHTE
PRISM

Pendelleuchte

0A

CRI  > 90, *CRI 80 
MacAdam 3 | L 90 | B10 | bei 72.000 h

Gehäuse: 	 Akustikba�el aus Mikrofasermaterial mit Sto�- oder Vliesbezug oder PET-Stapelfasern 		
	 mit Aluminiumpro�l mit integriertem Mikroprismatik Di�usor und Netzteil

Design:  	 Prof. Alexander Reichel, SATTLER	

65 	
champ. gold
eloxiert

Optional	
62   	
schwarz
eloxiert

66  	
bronze
eloxiert

60
silber eloxiert
(weißaluminium)

B 01 
weiß

B 02
schwarz

B 03
metallgrau

B 04 
blau-schwarz

B 05
meergrün

B 06
olive

B 07
hellbraun

B 08
hellgrau

30
0 

m
m

1130, 1410, 1690, 2250, 2810, 3370, 3930 mm 54
 mm

30
0 

m
m

V 01 
Vlies weiß

Standard: Optional:

54

Ba�el Sto�- oder Vliesbezug - Mineralwolle
Schallabsorptionsklasse C

αw: 0,6

Brandschutz: A2 / s1,d0

Ba�el PET-Stapelfaser
30% recyceltes Material

Schallabsorptionsklasse A

αw: 0,95

Brandschutz: B1 / C,s3,d0 P 01
schwarz

P 02
bronze

P 03
champagner 
gold

P 04
silber

P 05
weiß

F

*ab 2810 mm Akustikmaterial
mehrteilig
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Zubehör:
StückzahlArt. Nr.

	 					     	 2002.00.00.00.00. 12  

							      2002.00.00.00.00. 60  	
							      2002.00.00.00.00. 62  

							      2002.00.00.00.00. 65  

							      2002.00.00.00.00. 66  
							    

Anschlussdose
Aufputz-Anschlussdose +
Aufnahme Seilabhängung

12	
weiß Pulverbeschich-
tung RAL 9003

L: 70 mm
B: 70 mm
H: 30 mm

65 	
champ. gold
eloxiert

62   	
schwarz
eloxiert

66  	
bronze
eloxiert

60
silber eloxiert
(weißaluminium)

L x B x H mm 		  Artikelnummer	

	

1130 x 54 x 300 mm	 2070.										        
1410 	 2071.										        
1690 	 2076.										        
2250 	 2072.										        
2810 	 2073.

3370 	 2074.

3930	 2075.

Eingangsspannung 220 - 240 VAC 50/60 Hz, DC-Level einstellbar

Direktseite Mikroprismatik - voll�ächige Ausleuchtung

Ausleuchtung:

480325 
440 530

735 1900
850 2230

   Abhängepunkte
 Zuleitung immer 35 mm
     neben Abhängung

500

720 810
1810

BAFFELLEUCHTE
PRISM

Gehäuse: 	 Akustikba�el aus Mikrofasermaterial mit Sto�- oder Vliesbezug oder PET-Stapelfasern 		
	 mit Aluminiumpro�l mit integriertem Mikroprismatik Di�usor und Netzteil

Design:  	 Prof. Alexander Reichel, SATTLER	

Montagevarianten:

0A  - Pendelleuchte 
•	 Abgependelt an der Decke, mit stufenlos höhenverstellbarem Stahlseil (1500 mm).

•	 Netzteil in Leuchte integriert

•	 Abhängepunkte können bei Bedarf bauseitig verschoben werden. 

•	 Anschlussdose optional

Anschlussdose optional

54 mm

87
 m

m
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54


440 810


