
Luminaires are suitable for mounting 
on ordinary �ammable materials, which 
have an in�ammation point of at least 
200° C / 392° F
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Handcrafted in 
Germany, 
Certi�zierte Qualität

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  1) Leuchtenlichtstrom: Verluste durch Di�usoren und Re�ektoren sind berücksichtigt.

Alle angegebenen Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F und eine Lichttemperatur von 4000 K.   

Direkt für Mikroprismatik symmetrisch 65°. 2) Gewicht der Leuchten inklusive Netzteil.

L x B x H mm      Art. Nr.           Montage                           Akustikelement         
                Ba�el Farbe  

1130 x 50 x 300       2410. x x.   02.   x x x.   
1410        2411. x x.   02.   x x x.   
1690        2416. x x.   02.   x x x.  
2250         2412. x x.   02.   x x x.  
2810        2413. x x.   02.   x x x.  
3370         2414. x x.   02.   x x x.  
3930        2415. x x.   02.   x x x.   
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Bestellnummer:Stück:

Montageart

AKUSTIKBAFFEL

Pendelleuchte

0A

Gehäuse:  Akustikba�el aus Mikrofasermaterial mit Sto�- oder Vliesbezug oder PET-Stapelfaser

Design:   Prof. Alexander Reichel, SATTLER 

 

B 01 
weiß

B 02
schwarz

B 03
metallgrau

B 04 
blau-schwarz

B 05
meergrün

B 06
olive

B 07
hellbraun

B 08
hellgrau
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1130, 1410, 1690, 2250, 2810, 3370, 3930 mm 50
 mm
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V 01 
Vlies weiß

Standard: Optional:

54

Ba�el Sto�- oder Vliesbezug - Mineralwolle
Schallabsorptionsklasse C

αw: 0,6

Brandschutz: A2 / s1,d0

Ba�el PET-Stapelfaser
Schallabsorptionsklasse A

αw: 0,95

Brandschutz: B1 / C,s3,d0

*Farben P01-P05 ähnlich/passend zu Eloxalfarben der Leuchten 

P 01
schwarz

P 02
bronze

P 03
champagner 
gold

P 04
silber

P 05
weiß

*ab 2250 mm mehrteilig
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