
Die Leuchten sind für eine Montage 
auf normal entflammbaren Materialien 
geeignet, die einen Flammpunkt von 
mindestens 200° C. / 392° F. haben.
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 L x B x H mm                                  Wattage  direkt  Lumen                   Gewicht 2) kg Artikel Nr.    Montage Farbe  LED direkt LED indirekt     Dimmung   Zuleitung 
                              version                             
                
90° Verbinder  588 x 588 x 70 20 2.080     3,6 2545. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.

     120° Verbinder 580 x 580 x 70   20 2.080   3,6 2546. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.

 Kreuz- Verbinder 1140 x 1140 x 70   40 4.160   5,9 2547. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.

          T-Verbinder 1140 x 588 x 70   30 3.120   4,7 2548. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.

             Individual 588 x 588 x 70   20 2.080    2549. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.
             Verbinder     (+/- 10 mm)

                     
 

      x x x x. – –. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.

       x x x x. x x. – –. x x. x x. x x. x x. x x. x x x.  
                 
                 
              LED 

  Standard:  Neutral-weiß  4000 K  x x x x. x x. x x. 40. x x. x x. x x. x x. x x x.
   Warm-weiß  3000 K  x x x x. x x. x x. 30. x x. x x. x x. x x. x x x.
   Extra Warm-weiß 2700 K  x x x x. x x. x x. 27. x x. x x. x x. x x. x x x.  
   Tunable white 2700-6500 K  x x x x. x x. x x. 80. x x. x x. x x. x x. x x x.  
           
  Diffusor Mikroprismatik symmetrisch, 65° Abstrahlwinkel x x x x. x x. x x. x x. 10. 00. 00. x x. x x x.
                 
     
                 
 
  
          
  Standard:  Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim  x x x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. 06. x x x.

  Keine Zuleitung notwendig, Verdrahtung mit Einzelleuchte durch  x x x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. 000.
  220-240VAC/DALI Anschlussklemme.             
 

                             – – – –. – –. – –. – –. – –. 00. 00. 06. 000.

Verbinder

Gehäuse: Aluminiumprofil mit integriertem Mikroprismatik-Diffusor und Stromversorgung

Design:   SATTLER 

 

Bestellnummer:

CRI  > 90  
MacAdam 3 |   
L 80 | B10 72.000 h

LED 
direkt

Dimmung

Zuleitung

Anzahl:

Oberfläche

Standard
65  
champ. gold
eloxiert

Optional 
62    
schwarz
eloxiert

66   
bronze
eloxiert

Kreuz-
Verbinder

120°
Verbinder

90° 
Verbinder

T-Verbinder

60
silber
eloxiert 

CONNECT-Elemente für PALADIO Systemleuchten können nicht separat betrieben werden. Es besteht immer die Notwen-
digkeit für eine Verbindung zu einer Systemleuchte der PALADIO-Serie PRISM, LENS oder TRACK.

IP 20
Handgefertigt in 
Deutschland, 
zertifizierte Qualität

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und 
Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F und einer Lichttemperatur 
von 4000K. 2) Gewicht der Leuchte inkl. Netzgerät

Schutzklasse  ILichtaustritt
direkt 

Schutzart der 
Leuchte

Montageversion

Pendel Anbau

0A 0P

Individual 
Verbinder35
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PALADIO 
CONNECT 2

BELEUCHTET

Einbau  
mit Rand

0V

90° 120°

PALADIO CONNECT Elemente sind Verbinder für die PALADIO PRISM, LENS und TRACK Systemleuchten Serien. Sie ermöglichen es, komplexe Struk-
turen innerhalb der jeweiligen Serie oder zwischen PRISM, LENS und TRACK Serien zu schaffen. Verbinder für das PALADIO LENS und TRACK System 
werden immer direkt und indirekt mit Blindabdeckungen angebracht. PALADIO PRISM Verbinder sind funktionsfähig und enthalten eine eigene 
230V-Stromversorgung. Alle Verbinder können jedoch nur mit einem kompletten System betrieben werden.

Die indirekte Seite ist immer 
mit Blindabdeckungen 
versehen

Eingangsspannung 220-240 VAC 50-60 Hz

F

www.sattler-lighting.com

588 mm 1140 mm
1140 mm

580 mm 1140 mm
588 mm

588 mm  
(+/-10 mm) 

separates Datenblatt für PALADIO CONNECT 2
35 BLIND

https://sattler-lighting.com/wp-content/uploads/2023/02/PALADIO-CONNECT-2-35-BLIND_Datenblatt_SATTLER.pdf
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Cross
connector

588 mm

120°
connector

90° 
connector

T-connector

580 mm 1140 mm
588 mm

Individual 
connector

588 mm
(+/-10 mm)

Montageversionen
0A  - Pendelleuchte

0P - Anbauleuchte
   Abhängepunkte

145 mm

425 mm

145 mm

425 mm

145 mm
145 mm

   Befestigungspunkte

0V  - Einbauleuchte mit Rand
Cross

connector

588 mm

120°
connector

90° 
connector

T-connector

580 mm 1140 mm
588 mm

Individual 
connector

588 mm
(+/-10 mm)

75 mm

280 mm

145 mm
145 mm

280 mm

75 mm

145 mm
145 mm

Cross
connector

588 mm

120°
connector

90° 
connector

T-connector

580 mm 1140 mm
588 mm

Individual 
connector

588 mm
(+/-10 mm)

145 mm

280 mm

145 mm

145 mm
145 mm

280 mm

280 mm

280 mm

145 mm
145 mm

145 mm

145 mm

1140 mm
1140 mm

1140 mm
1140 mm

1140 mm
1140 mm    Befestigungspunkte

beleuchtete Ecken
35PALADIO 

CONNECT 2



BESTELLBEISPIEL

PRISM 1130 mm

LENS 1410 mm

TRACK 1410 mm

Leuchten Verbinder Zubehör Lichtelemente
(TRACK)

90° Verbinder

120° Verbinder

Endkappen

Verbinderset

Zuleitung

AVVENI SPOT

FINO SPOT 2

4

5

6

7

8

9

10

Die verschiedenen Komponenten der PALADIO Serie geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuell gestaltete PALADIO Einzelleuchte zu kreieren. 
Die Abbildung unten zeigt nur eine der vielen Möglichkeiten, die das PALADIO System bietet.
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35PALADIO 
CONNECT 2

(enthalten)


