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Gebaute Unternehmenskultur
Sattler GmbH, Goppingen

Der neue Hauptsitz des Leuchtenherstellers Sattler in Géppingen um-
fasst auf rund 2500 m?2 Nutzflache einen Showroom, Besprechungs-
raume und Blrozonen samt Neben- und Sozialraumen. Auch Fertigung,
Lager und Versand sowie Labors und Werkstétten sind hier unterge-
bracht. Die Beleuchtung wird im gesamten Gebaude mit einem Licht-
managementsystem bedarfsgerecht und energieoptimiert geregelt.

Wiahrend sich der Haupteingang von aul3en zurlickhaltend gibt,
offnet sich im Inneren das liber zwei Ebenen reichende Foyer mit
einem Materialmix aus geschliffenem Beton und Eichenfurnier an
denWanden. Die Blirobereiche sind wie das gesamte Gebaude offen
gestaltet und erlauben Einblicke und Durchblicke in die Nachbarbe-
reiche. Im gesamten Geb&aude wird die Temperatur tiber eine FuRbo-
denheizung bzw. Grundlastkiihlung mit integrierter Warmepumpe
geregelt, was sehr niedrige Vorlauftemperaturen und kleine Ver-
brauchswerte ermdéglicht. Um Temperaturspitzen abzufangen, ist im
Showroom und in den Biirordumen eine deckenintegrierte Raumkli-
maanlage installiert, die von den Mitarbeitern bereichsweise gesteu-
ert werden kann. Auch die Beleuchtung ist im gesamten Gebdude
hinsichtlich Lichttechnik, Sehkomfort und Energieeffizienz optimiert.
Die Verwendung von LEDs zéhlt ebenso dazu wie der Einsatz eines
Lichtmanagementsystems.

Das Licht geht mit

Wenn ich morgens in den Betrieb komme, muss ich keinen Schalter
suchen, das Licht geht automatisch an und lauft mit mir durch die
verschiedenen Bereiche’ freut sich Ulrich Sattler tGber die dynamische
Lichtfliihrung in seinem neuen Firmendomizil. Am Abend habe man
die Sicherheit, das Licht nach dem Verlassen des Arbeitsplatzes defi-
nitiv ausgeschaltet zu wissen. Hinzu komme, dass es unter asthetischen
Gesichtspunkten von Vorteil sei, auf Schalterelemente verzichten zu

kénnen, so Ulrich Sattler. Mehr als 50 Sensoren sind in den verschie-
denen Gebaudezonen installiert und melden die Bewegungs- und/
oder Umgebungslichtparameter an das connecDim Gateway. Das
Herzstlick des Systems kann bis zu 256 Leuchten an vier DALI-Linien
einzeln ansteuern. Bei Sattler kommen zwei Gateways mit insgesamt
acht Linien zum Einsatz. So ist ausreichend Kapazitat vorhanden, um
flexibel auf etwaige Anderungen in der Raumnutzung oder zukiinf-
tige Erweiterungen reagieren zu kénnen.

Bedarfsgerechte Steuerung

Ob und wie bzw. in welcher Farbe das Licht zugeschaltet werden soll,
melden die Tageslichtsensoren an das System. Angestrebt ist eine
Mindestbeleuchtungsstarke von 700 Ix an den Arbeitsplatzen. ,Wir
kénnen die Lichtfarbe (Tunable White) bedarfsgerecht einstellen’ er-
klart Gisbert Schubert von Tridonic. So lasst sich beispielsweise eine
Farbtemperatursteuerung realisieren, die einen Tagesverlauf abbil-
det. , Die jeweiligen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten wer-
den vom System gemeldet’ so Gisbert Schubert. Bei Sattler hat sich
im praktischen Betrieb allerdings gezeigt, dass eine Orientierung der
Farbtemperatur an der Sonnenauf- und untergangszeit flir die tb-
lichen Arbeitszeiten wenig sinnvoll ist, daher wurde auf feste Zeiten
gewechselt. Das Lichtmanagement basiert auf Standard-Hardware
und Internet-Technologien; es nutzt das Netzwerk fiir den IT-Bereich,
ist aber davon thematisch unabhangig. Ein Gibergeordnetes Gebau-
demanagementsystem ist nicht erforderlich. Bedient wird die Steue-
rung am PC, Smartphone oderTablet Gber eine App. Samtliche Daten
und Parameter aller angeschlossenen DALI-Gerate kdonnen gesam-
melt und UberTCP/IP in eine zentrale Cloud Ubertragen werden. Das
hilft, nicht nur etwaige Fehler schnell zu erkennen und zu beheben,
sondern auch zuklinftige Optimierungspotenziale auszuloten.

Das Licht geht mit: Beim Betreten der Rdume sorgen Sensoren dafiir, dass
das Licht automatisch eingeschaltet wird. So findet man nirgendwo im Ge-
baude mehr Schalter an den Wanden
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Die Lichtatmosphare ldsst sich an die Tageslichtsituation anpassen. Farbtem-
peratur und Lichtintensitat kénnen tber eine App am PC, Smartphone oder
Tablet gewahlt werden - je nach Anforderung

Fotos: Tridonic/Andreas Korner



Projektbeteiligte

Bauherr: Ulrich Sattler

Architektur: Rolf Loew, Stuttgart,
www.loew-architektur.com

Innenarchitektur: Raiserlopes, Stuttgart,
www.raiserlopez.com

Planung Elektro: A. Mdssner GmbH & Co.KG,
www.moessner-kg.de

Sattler GmbH, www.sattler-lighting.com
Akustikplanung: Kurz und Fischer, Winnenden,
www.kurt-fischer.de

Ausfiihrung Trockenbau: Zanker+Gélz, Géppingen,
www.zanker-goelz.de, Schreinerei Erwin Glinther,
Waltenhofen, www.guenther-praezisionsschreiner.de

Beleuchtung

Office, Besprechung und Foyer:

Be2 Einbauleuchte, Tia Pendelleuchte, Doppio Linea
Pendelleuchte, Complesso Lichtsystem, Sky Decken-
leuchte, Acoustic Light Panel: Sattler GmbH,
www.sattler-lighting.com; Max Strahler: Buschfeld
Design GmbH, www.buschfeld.de

Steuerung connecDIM Lichtmanagement-
Systemlosung:

Tridonic GmbH & co. KG, www.tridonic.com
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Eine App ermdglicht individuelle Einstellungen
von mobilen Endgeraten aus
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